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Descriptif du produit 

 

GEEK KOOIL est un produit qui a deux utilisations principales. Le principal domaine d'utilisation 

est d'extraire l'énergie des cours d'eau pour chauffer les bâtiments résidentiels et l'eau chaude 

sanitaire. L'autre domaine d'utilisation est de fournir du refroidissement. 

 
Lors de la production de chaleur, vous connectez le produit à une pompe à chaleur, qui obtient 

ainsi une source d'énergie à partir de laquelle puiser de la chaleur. La conception de GEEK KOOIL 

a été faite sur la base de cinq aspects. Il doit être compact, facile à assembler, faciliter les travaux 

d'entretien, minimiser la quantité de matières premières lors de la fabrication et contribuer à 

l'auto-flux d'énergie nouvelle. En remplissant ces critères, vous obtenez une solution durable avec 

une empreinte environnementale minimale. 

 
Il existe 2 alternatives pour la production de froid. Le free-cooling est la première option et la 

plus économique. GEEK KOOIL peut facilement être placé dans un lac et utilisé pour refroidir 

confortablement l'air d'une pièce via une ventilation ou des déflecteurs de refroidissement. L'effet 

sur le GEEK KOOIL dans cette utilisation peut, dans certains cas, être plus que doublé par rapport 

à l'extraction de la chaleur. Une condition préalable est que vous puissiez le poser à une 

profondeur d'au moins 10 m pour obtenir un bon effet. 

 
L'option 2 consiste à utiliser GEEK KOOIL avec un climatiseur. En "déversant" la chaleur dans 

l'eau froide au lieu de dans l'air, vous obtiendrez une plus grande efficacité sur les unités AC. 

 
Impact environnemental lors de la fabrication 

 
Un kilogramme de plastique contient à peu près la même quantité d'énergie qu'un kilogramme de 

pétrole. Si l'on tient compte de l'énergie utilisée pour fabriquer le plastique et le produit, on 

obtient environ 2 kg d'huile pour 1 kg de plastique. Le produit pèse entre 70 et 90 kg selon l'effet 

et a une durabilité théorique de > 50 ans. Cela donne un impact environnemental d'environ 4,5 

kg de CO2/an. Une bonne mesure environnementale lors de la conversion de pétrole ou 

d'électricité. 

Dans la fabrication de GEEK KOOIL nous sommes très pointilleux sur la propreté. Cela signifie 

essentiellement que tous les déchets, tels que les copeaux et les boutures, etc. retourne 

directement à l'usine pour le recyclage et la fabrication de nouveaux produits dans notre 

production. Le matériel contaminé est envoyé à un entrepreneur local qui le mélange à des 

produits du bois pour incinération. Cependant, il s'agit d'une très petite quantité. 

 
Impact environnemental lors de l'installation 

 
Lors de l’installation de GEEK KOOIL vous devrez effectuer des travaux de terrassement en 

bordure de plage et un peu dans l'eau. Ici, il faut considérer qu'une certaine turbidité de l'eau  
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pourrai se produire sur les fonds profonds. Cependant, l'impact est de courte durée et peut être 

minimisé en faisant attention lors du creusage. Si vous devez intervenir dans des zones 

particulièrement sensibles, il est recommandé que la zone soit encaissée avec un bord bordé. Il 

faut supposer que le promoteur restaure le terrain pour les lignes d'alimentation entre le lac et le 

consommateur d'énergie à leur état d'origine. Si les travaux d'excavation sont effectués 

correctement, après un an, vous ne devriez pas pouvoir voir que l'installation a été faite. 
 
 
 

Impact environnemental social de la zone 

 
L'assemblage de GEEK KOOIL ne signifie pas nécessairement que la nature et l'apparence de la 

zone changeront par rapport à la zone existante. L'accessibilité du public à la zone ne sera pas 

non plus affectée, car toute l'installation a lieu sous le niveau du sol et à une profondeur d'au 

moins 0,5 mètre dans l'eau. Certains matériaux de remplacement, comme les pierres, dans le 

sol seront remplacés par du sable et du gravier. Pendant l’installation, la zone la plus proche du 

lieu de travail sera fermée au public pendant une courte période. Il s'agit de pouvoir maintenir 

un lieu de travail sûr en relation avec les travaux à la machine. Si l’installation est effectuée 

dans des lieux publics ou là où les gens séjournent normalement, les travaux doivent être 

planifiés pour un minimum d’impact. 

 
Conséquences environnementales après montage 

 
GEEK KOOIL est entièrement fabriqué en polyéthylène (PE100), qui est un produit approuvé 

pour les aliments, qui entre autres est utilisé dans les conduites d'eau et les emballages 

alimentaires. Lors de l'assemblage, du béton est utilisé qui est coulé dans les tubes du cadre 

pour fournir un poids d'ancrage dans la construction. Même si le béton n'est pas un produit 

écologique, après coulage ce n'est pas un produit qui altère l'eau du lac ou sa qualité. 

 
Pendant le fonctionnement, les tuyaux de la boucle de captage GEEK KOOIL sont remplis d'un 

certain type de liquide antigel. Le plus courant est le KBS (suédois pour köldbärarsprit, cold 

carrier alcool 35%). En plus de cela, de l'éthylène glycol, du propylène glycol, de la saumure, 

‘’Temper’’, ‘’Freezium’’ ou de l'ammoniaque pourrait être utilisé. Certains de ces fluides sont 

des toxines tandis que d'autres contiennent des minéraux qui ne se trouvent pas naturellement 

dans les cours d'eau. 

Voici un résumé des différents avantages et inconvénients des fluides : 

 
1. Alcool caloporteur 35% (bioéthanol). Classe de feu inflammable 2b. Biodégradable. 

Conforme à la directive européenne sur les énergies renouvelables. A une faible 

toxicité, ce qui le rend approprié pour une utilisation où il y a un risque de contact 

direct avec les aliments. Peu d'impact en cas d'émissions. 

 
2. Éthylène glycol 33 % (monoéthylène glycol). Est très toxique en cas d'ingestion. Se 

décompose rapidement par oxygénation. Il contient un inhibiteur qui protège contre la 

corrosion et la formation d'algues. Il possède de bonnes propriétés thermiques et est 

ainsi un caloporteur efficace qui change rapidement de température. Affecte les 

animaux et la nature lorsqu'il est libéré jusqu'à ce qu'il se décompose. 
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3. Propylène glycol 40 %. N'est pas directement toxique. Il contient un inhibiteur qui 

protège contre la corrosion et la formation d'algues. Grâce à sa faible toxicité aiguë, 

adaptée à une utilisation dans des systèmes où il existe un risque de contact avec les 

aliments, les animaux et la nature. Il est lent à pomper dans les systèmes, ce qui doit 

être pris en compte lors du dimensionnement de la taille des tuyaux. Il est 

biodégradable par oxygénation. 
 
 

4. Salt Brine (saumure de sel) 25 % (chlorure de calcium CaCl2). Est en fait une solution 

saline normale. Un inhibiteur impliqué qui élève la valeur du ph à 9,2 pour empêcher 

la corrosion. Nécessite de vérifier la valeur du PH au moins deux fois par an, car une 

faible valeur de PH rend le liquide si agressif qu'il peut "ronger" l'échangeur de 

chaleur de la pompe à chaleur. Elle est respectueuse de l'environnement. Non 

toxique. Il a un effet desséchant sur la peau et irritant en cas de contact avec les yeux. 

Bonnes propriétés thermiques. 
 

 
 

5. Temper/Frezium. C’est une variante synthétique de Salt Brine (saumure de sel). Les 

deux sont facilement biodégradables étant des liquides de refroidissement non toxique 

et sont donc très appropriés pour une utilisation dans les applications alimentaires. 

Faible viscosité qui facilite le pompage dans le système. Les deux disposent d'un 

ensemble d'inhibiteurs avancés pour assurer une protection élevée contre la corrosion. 

Un inconvénient est le prix, qui est élevé. 
 

 
 

6. Eau ammoniaquée 16 %. Provoque des lésions corrosives graves sur la peau et les 

yeux. Peut entraîner une irritation des voies respiratoires. Effets nocifs à long 

terme sur les organismes aquatiques. Il possède de très bonnes propriétés 

thermiques. Il est très facile de pomper autour du système. 

 
Quel que soit le caloporteur choisi, il n'y a aucun impact sur l'environnement avant une panne 

ou un rejet. Le volume total du système est compris entre 150 et 250 litres de caloporteur. En 

cas de dommages mineurs, seul le volume du vase d'expansion fuira d’environ 10-15 litres. 

Si le liquide est choisi correctement, l'impact environnemental sera minime jusqu'à ce que le 

liquide soit décomposé par nature, quand il devient zéro. 
 
 
 
 

Des mesures pour réduire l'impact environnemental 

 
Afin de minimiser l'impact environnemental, il est important de prendre des mesures qui 

minimisent le risque de fuite du système. Cela peut se faire de plusieurs manières. 

Empêchez l'empiétement en plaçant le collecteur en profondeur ou en marquant la présence 

de quelque chose dans l'eau avec une bouée ou un poteau. Protéger le collecteur de l'usure 

par des pierres tranchantes. Assurez-vous que la glace, etc. Ne s'accroche pas et endommage 

le collecteur. La protection secondaire en cas de panne consiste à utiliser un caloporteur qui 

n'a pas d'impact sur l'environnement. 
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Alternative à GEEK-KOOIL (Option nulle) 

 
Si vous pensez que vous n'installez pas de pompe à chaleur pour le chauffage mais que vous 

continuez à utiliser le chauffage à air, au mazout, au bois ou à l'électricité, alors vous n'avez 

créé aucun impact environnemental en fabriquant une nouvelle pompe à chaleur et un 

nouveau capteur. En renonçant à la conversion, il n'y a également aucun risque d'émissions 

de réfrigérant. Même si cela se décompose par nature ou est "inoffensif" pour les plantes et 

les animaux, c'est un impact. Cependant, on n’a pas réussi à l'abaisser consommation 

d'énergie ou impact environnemental dans le temps. La somme CO2 qui s'ajoute à 

l'atmosphère vous pouvez facilement calculer avec les déclarations d'énergie actuelles. Vous 

pouvez alors voir l'effet de faire ou de ne pas faire cette conversion. Le calcul doit être fait 

sur une période de 20-25 ans, soit la durée de vie estimée d'une pompe à chaleur. 

 
Aujourd'hui, il existe différents types de consommateurs d'énergie qui ont des besoins 

différents. Un chalet d'été qui est utilisé pendant quelques semaines de l'année peut ne 

pas être admissible à une conversion alors qu'un les résidents permanents peuvent 

réduire considérablement leur empreinte environnementale. Lors de la construction 

d'une nouvelle maison/propriété ou de la mise à jour du système de chauffage d'un 

bâtiment existant situé près de l'eau, il n'y a actuellement pas de meilleure alternative 

pour garder au chaud en termes d'empreinte environnementale. 
 
 
 
 

Effets environnementaux irréversibles 

 
Aujourd'hui, il n'y a pas d'effets environnementaux irréversibles connus pour l'installation en 

dehors des hydrocarbures qui seront nécessaires lors de la construction et des matériaux 

impliqués. Cependant, c'est quelque chose qui pèse sur toutes les alternatives. Le matériau 

utilisé est majoritairement recyclable. La seule chose qui ne peut pas être recyclée est le béton 

coulé dans le collecteur comme poids d'ancrage. Cependant, il peut être réutilisé comme 

remblayage après sa durée de vie de plus de 50 ans. 


